


180

Dispositivi di sicurezza

                                                                      Interruttori di finecorsa ad azionatore separato    pag. 182

                                                                                        Interruttori di finecorsa per cerniere    pag. 194

                                                                                                                 Cerniere di sicurezza    pag. 204

                                                                                                 Sensori Magnetici di sicurezza    pag. 210

                                        Interruttore elettromagnetico di sicurezza con attuatore separato    pag.  218

                                                                                              Maniglia di interblocco metallica    pag. 238

                                                                                        Dispositivi per arresto di emergenza    pag. 242

                                                                                                  Interruttori di finecorsa a fune    pag. 246

                                                                                                                    Moduli di sicurezza    pag. 260

                                                                                          Interruttori di finecorsa con riarmo    pag. 272



181

Dispositivi di sicurezza



182

Interruttori di finecorsa di sicurezza 
Interruttori di finecorsa ad azionatore separato

COM’È COMPOSTO? 
 
01  Ampia gamma di azionatori inox 
         • Piane / Ad angolo 
         • Ammortizzate 
         • Regolabili  
 
02  Testina fissa o girevole  
 
03  Custodia 
         • SP/SM con dimensioni standard secondo EN 50047 
 
04   Fissaggio della custodia 
         • 2 viti M4 nella parte superiore per serie SP/SM  
         • 2 o 4 viti M4 nella parte superiore per serie SDP/SDM  
 
05  Coperchio 
         • 1 vite ∅3 pozidriv 1 per le serie SP/SDP 
         • 3 viti ∅3 pozidriv 1 per la serie SM  
         • 4 viti ∅3 pozidriv 1 per la serie SDM 
 
06  Blocco contatti  
         • Apertura positiva  
         • Ad azione lenta o rapida 
         • I contatti sono elettricamente separati 
 
07  Terminali di connessione 
         • Blocco 2 contatti: viti M3.5 (+, –) tipo pozidriv 2 
         • Blocco 3 contatti: viti M3 (+, –) 
         • Testa della vite con piastrina di bloccaggio cavo 
         • Etichettatura conforme alle norme IEC 60947-1, IEC 60947-5-1 
 
08  Passaggio cavi  
         • Serie SP/SM: 1 ingresso cavi per pressacavi  
         • Serie SDP: 2 ingressi cavi per pressacavi  
         • Serie SDM: 3 ingressi cavi per pressacavi 
         • 1 x connettore M12 per soluzioni precablate (SP / SM)

APPROVAZIONI: UL 508 / CSA C22-2 N. 14

 
 
Materiale custodia 
P:  Tecnopolimero 
M:  Metallo

Larghezza custodia 
null:   30mm - 1 ingresso cavi 
D:      50mm - 2 ingressi cavo (SDP) 
          50mm - 3 ingressi cavo (SDM)

Connessioni elettriche 
1:   PG13.5  
2:   1/2 NPT  
3:   PG11  
4:   M16x1.5  
5:   M20x1.5  
Connettore M12 
6:  4 poli  
7:  5 poli  
8:  8 poli

Tipologia di testina 
10:    Testina regolabile 
80:    Testina rotabile

Tipologia di contatto 
11:   1NA + 1NC 
02:   2NC 
12P: 1NA + 2NC 
21P: 2NA + 1NC 
03P: 3NC

 
 
 
 
K: Attuatore di sicurezza

Tipologia di microinterruttore 
Z:  Scatto 
W:  Azione lenta 
X:  Azione lenta (non sovrapposti, chiusura ritardata) 
Y:  Azione lenta (sovrapposti, chiusura anticipata)

01

02

03

04

06

07

05

08
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Interruttori di finecorsa di sicurezza 
Interruttori di finecorsa ad azionatore separato - Descrizione

APPLICAZIONI 
Di facile uso, i finecorsa elettromeccanici di sicurezza ad azionatore separato offrono vantaggi particolari: 
• In grado di commutare correnti elevate (corrente termica convenzionale 10 A). 
• Apertura garantita del contatto/i NC quando l'azionatore viene rimosso dal finecorsa. 
• Unità di contatto a manovra positiva di apertura del contatto normalmente chiuso (simbolo ). 
• Contatti elettricamente separati. 
• Punti di intervento precisi. 
• Immunità da disturbi elettromagnetici. 
Queste caratteristiche specifiche rendono il finecorsa ideale per il monitoraggio e la protezione di macchine industriali senza inerzia in cui il 
tempo di spegnimento è inferiore al tempo di accesso alla zona pericolosa. Utilizzare su ripari scorrevoli o girevoli (coperchi, custodie, porte, 
griglie, ecc.). 
• Essi contribuiscono alla protezione degli operatori che lavorano su macchine pericolose, aprendo il circuito di controllo. La rimozione dell'azionatore dal finecorsa 

causata dall'apertura del riparo mobile comporta l'immediato comando di arresto del macchinario. 
• Sono conformi ai requisiti delle Direttive Europee (Bassa Tensione e Direttiva Macchine) e sono conformi alle norme europee ed internazionali. 
 

DESCRIZIONE 
Gli interruttori di finecorsa ad azionatore separato (chiave) della serie SP/SDP sono realizzati in materiale termoplastico UL-V0 rinforzato con fibra di vetro, offrono 
doppio isolamento  e un grado di protezione IP65. I finecorsa di sicurezza della serie SM/SDM sono in lega di zinco (zama) e hanno un grado di protezione IP66. 
Tutti i modelli sono dotati di elementi di contatto 1NA+1NC, 2NC, 1NA+2NC, 2NA+1NC o 3NC con apertura positiva del contatto/i NC.

Serie SP_K 
(Tecnopolimero) 

Z02: A scatto 
2NC

Z11: A scatto 
1NA+1NC

W02: Azione lenta 
simultanea 

2NC

X11: Azione lenta 
apertura prima 

della chiusura 1NA+1NC

Y11: Azione lenta 
chiusura prima 

dell’apertura 1NA+1NC

X12P: Azione lenta 
apertura prima 

della chiusura 1NA+2NC

X21P: Azione lenta 
apertura prima 

della chiusura 2NA+1NC

W03P: Azione lenta 
simultanea 

3NC

Y+Y

Zb

Y+Y

Zb

Zb

Y+Y+X

Y+X+X

Y+Y+Y

Serie SDP_K 
(Tecnopolimero) 

Serie SM_K 
(Metallo) 

Serie SDM_K 
(Metallo)
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Interruttori di finecorsa di sicurezza 
Interruttori di finecorsa ad azionatore separato - Dati tecnici

• Dettaglio per gli ordini.................................................................................................................................................................................................................................................................................................        pagina    186-187 
• Dati Tecnici ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................        pagina           283

AC-15 - Azione rapida AC-15 - Azione lenta

Tensione     24 V 

Tensione     48 V 

Tensione   110 V

9.5 W 

6.8 W 

3.6 W

12 W 

9 W 

6 W

Potenza di interruzione per una 
durata di 5 miloni di cicli operativi

DC-13 Azione rapida Azione lenta

Serie SP / SDP Serie SM / SDM

IEC 60947-5-1, EN 60947-5-1 
UNI EN ISO 14119

Norme 

Certificazioni - Approvazioni                                                                                                             UL - CSA - IMQ - EAC - CCC 
Temperatura ambiente 
– funzionamento                                                                                      °C                                                           – 25 ... + 70 
– magazzinaggio                                                                                      °C                                                           – 30 ... + 80 
Posizioni di montaggio                                                                                                                     Consentito in tutte le posizioni 
Protezione dagli shock elettrici (secondo IEC 61140)                                                          Classe II                                                     Classe I 
Grado di protezione (secondo IEC 60529 ed EN 60529)                                                             IP 65                                                          IP 66 
 
Dati elettrici 
Tensione nominale di isolamento Ui 
- secondo IEC 60947-1 ed EN 60947-1                                                               500 V (grado di inquinamento 3) (400 V per contatti tipo Z02, X12P, X21P, W03P) 
- secondo UL 508 ed CSA C22-2 n° 14                                                                A 600, Q 600 (A 300, Q 300 per serie SM/SDM e contatti tipo X12P, X21P, W03P) 
Tensione nominale ad impulso Uimp                                                   

kV                                                                   6  
 

(secondo IEC 60947-1 ed EN 60947-1) 
Corrente termica convenzionale in aria libera Ith                             

A                                                                  10
 

(secondo IEC 60947-5-1) θ < 40 °C 
Protezione ai corto circuiti                                                                

A                                                                  10
 

Ue < 500 V a.c. - fusibili tipo gG (gl) 
Corrente nominale di funzionamento                                                    
Ie / AC-15 (secondo IEC 60947-5-1)                         24 V - 50/60 Hz         A                                                                  10 
                                                                              120 V - 50/60 Hz         A                                                                   6 
                                                                              400 V - 50/60 Hz         A                                                                   4 
Ie / DC-13 (secondo IEC 60947-5-1)                                 24 V - d.c.         A                                                                   6 
                                                                                       125 V - d.c.         A                                                                 0.55 
                                                                                       250 V - d.c.         A                                                                  0.4 
Frequenza di commutazione                                                    cicli / ora                                                                3600 
Fattore di carico                                                                                                                                                  0.5 
Resistenza di contatto                                                                       mΩ                                                                  25 
Terminali di collegamento                                                                               viti con piastrina serracavo da M3.5 (+, –) pozidriv 2 (M3 per contatti tripolari) 
Terminale per conduttore di protezione                                                                                    –                                 viti con piastrina serracavo M3.5 (+, –) pozidriv 2 
Coppia di serraggio consigliata                                                                                           Plastica                                                     Metallo 
Coperchio                                                                                                                            0,5Nm, max 0,8                                        0,8Nm, max 0,9 
Testina                                                                                                                                0,5Nm, max 0,8                                        0,8Nm, max 0,9 
Microinteruttore                                                                                                                   0,8Nm, max 0,9                                         0,8Nm, max 0,9 
Dimensione cavi di collegamento                                      1 o 2 x mm2                                   0.34 ... 2.5 (0.34... 1.5 per contatti tripolari) 
Marcatura dei terminali                                                                                                                        secondo IEC 60947-5-1 
Durata meccanica                                                                                                                                  1 milione di operazioni  
Durata elettrica (secondo IEC 60947-5-1)                                                   Categorie di utilizzo AC-15 e DC-13 (fattore di carico 0.5 secondo i diagrammi rappresentati a fondo pagina) 

B10d                                                                                                                                                             2.000.000 cicli
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Interruttori di finecorsa di sicurezza 
Interruttori di finecorsa ad azionatore separato - Dati tecnici

Coppia di serraggio 
raccomandata 0,3 Nm 
(max 0,5 Nm).

Orientamento della testina 
La testina può essere ruotata ogni 90°. 
Coppia di serraggio raccomandata 0,5 Nm (max 0,8 Nm).

= =

Precauzione di installazione dell’attuatore

INSTALLAZIONE

Dati tecnici omologati IMQ
Norme                                                                              Dispositivi conformi alla norma 
                                                                                             internazionale IEC 60947-5-1 
                                                                                                ed europea EN 60947-5-1 
Grado di protezione                                                             IP 65 (serie SP/SDP/SBP), 
                                                                                           IP 66 (serie SM/SDM/SBM/SCM) 
Tensione nominale di isolamento Ui                              500 V (grado di inquinamento 3) 
                                                                                (400 V per contatti tipo Z02, X12P, X21P, W03P) 
Tensione nominale ad impulso Uimp                                                  6 kV

  
 

Corrente termica convenzionale in aria libera Ith                             10 A 

Protezione ai corto circuiti - fusibili tipo gG (gl)                                    10 A 
Corrente nominale di funzionamento 
Ie / AC-15                                    24 V - 50/60 Hz                                     10 A 
                                                 400 V - 50/60 Hz         4 A (1.8A per contatti tipo X12, X21, W03) 
Ie / DC-13                                            24 V - d.c.         6 A (2.8A per contatti tipo X12, X21, W03) 
                                                         125 V - d.c.                                    0,55 A 
                                                         250 V - d.c.      0.4 A (0.27A per contatti tipo X12, X21, W03) 

Dati tecnici omologati UL
Norme                                                                       Dispositivi conformi alla norma UL 508 
 
Blocchi contatti tipo Z11, X11, Y11, W02 e Z02 
Categorie di impiego                                                                      A600, Q600 
                                                                           (A300, Q300 quando installati nella serie SM/SDM) 
 
Blocchi contatti tipo X12, X21, W03 
Categorie di impiego                                                                      A600, Q600 
 
Blocchi contatti tipo X12P, X21P and W03P 
Categorie di impiego                                                                      A300, Q300 
 
Utilizzare conduttori in rame (Cu) 60/75°C rigidi o flessibili di sezione 14-18 AWG. 
Coppia di serraggio dei morsetti 7 lbs-in / 0.78 Nm. Adatti alla connessione tramite tubazione soltanto 
attraverso l’uso di un manicotto adattatore fornito su richiesta o raccomandato dal costruttore. 
 

Contattare il nostro Ufficio Tecnico per l’elenco completo dei prodotti certificati.

Download 
Finecorsa di sicurezza ad azionatore separato - Istruzioni per l’uso 
Dichiarazione CE
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Interruttori di finecorsa di sicurezza SP/SDP_K 
Custodia in tecnopolimero - IP65  

Collegamenti elettrici:  
Sostituire il simbolo “•”  
con il numero del filetto 
desiderato 
1: per pressacavi PG 13.5 
2: per pressacavi 1/2” NPT 
   (con adattatore) 
3: per pressacavi PG 11 
4: per pressacavi M16 x 1,5 
5: per pressacavi M20 x 1,5 
6: M12 connettore 4 poli 
7: M12 connettore 5 poli 
8: M12 connettore 8 poli 
 
Dispositivi di comando 
a chiave da ordinare 
separatamente 
(vedi pagina 193) 

Collegamenti elettrici:  
Sostituire il simbolo “•”  
con il numero del filetto 
desiderato 
1: per pressacavi PG 13.5 
2: per pressacavi 1/2” NPT 
   (con adattatore) 
3: per pressacavi PG 11 
4: per pressacavi M16 x 1,5 
5: per pressacavi M20 x 1,5 
 
Dispositivi di comando 
a chiave da ordinare 
separatamente 
(vedi pagina 193) 

Z11    (1NA+1NC)                                                         SP•K10Z11                                                        SP•K80Z11                                                         
X11    (1NA+1NC)                                                         SP•K10X11                                                        SP•K80X11                                                         
Y11    (1NA+1NC)                                                         SP•K10Y11                                                        SP•K80Y11                                                         
W02   (2NC)                                                                  SP•K10W02                                                       SP•K80W02                                                        
Z02    (2NC)                                                                  SP•K10Z02                                                        SP•K80Z02                                                         
X12P (1NA+2NC)                                                         SP•K10X12P                                                      SP•K80X12P                                                       
X21P  (2NA+1NC)                                                         SP•K10X21P                                                      SP•K80X21P                                                       
W03P (3NC)                                                                  SP•K10W03P                                                     SP•K80W03P                                                      

 Forza Min. Azionamento                         15 N (30N ) 
 Peso                                                         80 g 
 Diagrammi di funzionamento                 Pagina 283Blocchi contatto

 Forza Min. Azionamento                         15 N (30N ) 
 Peso                                                         90 g 
 Diagrammi di funzionamento                 Pagina 283

K10 Testa regolabile 90° 
(sostituisce K20)

K80 Testa girevole 
(sostituisce K120)

Z11    (1NA+1NC)                                                         SDP•K10Z11                                                     SDP•K80Z11                                                      
X11    (1NA+1NC)                                                         SDP•K10X11                                                     SDP•K80X11                                                      
Y11    (1NA+1NC)                                                         SDP•K10Y11                                                     SDP•K80Y11                                                      
W02   (2NC)                                                                  SDP•K10W02                                                    SDP•K80W02                                                     
Z02    (2NC)                                                                  SDP•K10Z02                                                     SDP•K80Z02                                                      
X12P (1NA+2NC)                                                         SDP•K10X12P                                                   SDP•K80X12P                                                    
X21P  (2NA+1NC)                                                         SDP•K10X21P                                                   SDP•K80X21P                                                    
W03P (3NC)                                                                  SDP•K10W03P                                                  SDP•K80W03P                                                   

 Forza Min. Azionamento                         15 N (30N ) 
 Peso                                                         110 g 
 Diagrammi di funzionamento                 Pagina 283Blocchi contatto

 Forza Min. Azionamento                         15 N (30N ) 
 Peso                                                         120 g 
 Diagrammi di funzionamento                 Pagina 283

K10 Testa regolabile 90° 
(sostituisce K20)

K80 Testa girevole 
(sostituisce K120)
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Interruttori di finecorsa di sicurezza SM/SDM_K 
Custodia in metallo - IP66

Collegamenti elettrici:  
Sostituire il simbolo “•”  
con il numero del filetto 
desiderato 
1: per pressacavi PG 13.5 
2: per pressacavi 1/2” NPT 
   (con adattatore) 
3: per pressacavi PG 11 
4: per pressacavi M16 x 1,5 
5: per pressacavi M20 x 1,5 
7: M12 connettore 5 poli 
8: M12 connettore 8 poli 
 
Dispositivi di comando 
a chiave da ordinare 
separatamente 
(vedi pagina 193) 

Z11    (1NA+1NC)                                                         SM•K10Z11                                                       SM•K80Z11                                                        
X11    (1NA+1NC)                                                         SM•K10X11                                                       SM•K80X11                                                        
Y11    (1NA+1NC)                                                         SM•K10Y11                                                       SM•K80Y11                                                        
W02   (2NC)                                                                  SM•K10W02                                                      SM•K80W02                                                       
Z02    (2NC)                                                                  SM•K10Z02                                                       SM•K80Z02                                                        
X12P (1NA+2NC)                                                         SM•K10X12P                                                     SM•K80X12P                                                      
X21P  (2NA+1NC)                                                         SM•K10X21P                                                     SM•K80X21P                                                      
W03P (3NC)                                                                  SM•K10W03P                                                    SM•K80W03P                                                     

 Forza Min. Azionamento                         15 N (30N ) 
 Peso                                                         175 g 
 Diagrammi di funzionamento                 Pagina 283Blocchi contatto

 Forza Min. Azionamento                         15 N (30N ) 
 Peso                                                         185 g 
 Diagrammi di funzionamento                 Pagina 283

K10 Testa regolabile 90° 
(sostituisce K20)

K80 Testa girevole 
(sostituisce K120)

Z11    (1NA+1NC)                                                         SDM•K10Z11                                                    SDM•K80Z11                                                     
X11    (1NA+1NC)                                                         SDM•K10X11                                                    SDM•K80X11 
Y11    (1NA+1NC)                                                         SDM•K10Y11                                                    SDM•K80Y11                                                     
W02   (2NC)                                                                  SDM•K10W02                                                   SDM•K80W02                                                    
Z02    (2NC)                                                                  SDM•K10Z02                                                    SDM•K80Z02                                                     
X12P (1NA+2NC)                                                         SDM•K10X12P                                                  SDM•K80X12P                                                   
X21P  (2NA+1NC)                                                         SDM•K10X21P                                                  SDM•K80X21P                                                   
W03P (3NC)                                                                  SDM•K10W03P                                                 SDM•K80W03P                                                  

 Forza Min. Azionamento                         15 N (30N ) 
 Peso                                                         235 g 
 Diagrammi di funzionamento                 Pagina 283Blocchi contatto

 Forza Min. Azionamento                        15 N (30N ) 
 Peso                                                      245 g 
 Diagrammi di funzionamento                Pagina 283

K10 Testa regolabile 90° 
(sostituisce K20)

K80 Testa girevole 
(sostituisce K120)

Collegamenti elettrici:  
Sostituire il simbolo “•”  
con il numero del filetto 
desiderato 
1: per pressacavi PG 13.5 
2: per pressacavi 1/2” NPT 
   (con adattatore) 
3: per pressacavi PG 11 
4: per pressacavi M16 x 1,5 
5: per pressacavi M20 x 1,5 
 
Dispositivi di comando 
a chiave da ordinare 
separatamente 
(vedi pagina 193) 




